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Kjennskogen drift AS har startet arbeidet med å utarbeide 
detaljreguleringsplan for Kjennskogen råstoffutvinning. I den forbindelse er 
det utarbeidet en støyanalyse for driften av området. 
 
Støyutredningen omfatter en detaljert beregning av støysoner i samsvar 
med støyretningslinjen T-1442/2021, «Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging».  
 
Støyutredning er utført for ulike etapper i steinbruddet. Støykilder og 
driftstider er basert på opplysninger fra tiltakshaver og grunnlaget for 
transportstøy er basert på stipulert uttaksvolum. Det skal ikke være drift på 
kveld, natt eller helg og helligdager. Støybelastningen vil i perioder være i 
form av impulsstøy. 
 
Støybelastningen for omliggende områder er beregnet som 
årsmiddelverdier og som støybelastning for en arbeidsdag med stor 
virksomhet. 
 
Vurdering av støybelastningen i henhold til støyretningslinjene i 
T1442/2021:  
 
Planlagt virksomhet tilfredsstiller anbefalt grenseverdier for etablering av 
ny «Industri med helkontinuerlig drift». Ingen støyfølsom bebyggelse får 
støybelastning over grenseverdiene på grunn av drift i og transport til og fra 
steinbruddet. Dette gjelder også for grenseverdien ved impulsstøy og i 
sumvirkning mellom industristøy og vegtrafikkstøy.  
 
Planlagt virksomhet overskrider anbefalte støygrenser for en mindre del av 
kartlagt friluftsområde vest for tiltaket. 
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1. Forutsetninger 
 
Steinbruddet ligger ved fv. 2980, ca. 2 km sør for E18, midt mellom Porsgrunn og Larvik.  
Uttaksområdet er i underkant av 50 daa, i tillegg kommer opprusting av eksisterende veg inn til området. 
 
Innenfor en avstand på en kilometer fra steinbruddet og adkomstveg, er det 14 støyfølsomme bygg, 5 
boliger og 9 fritidsbygg. To boligbygg er innenfor en avstand på 500 meter fra steinbruddet, det 
nærmeste i en avstand på 370 meter. Tre bolighus langs Mørjevegen ligger nærmere anleggsvegen enn 
500 meter. 
 
Vest for tiltaket er det kartlagte friluftsområde «Langangen-Auen», med en nærmeste avstand på ca. 140 
meter. Det statlig sikra friluftsområdet «Rognlia», ligger ca. 600 meter vest for tiltaket. 

1.1. Retningslinjer 
Det er støyretningslinjen T-1442/2021, «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging» som 
benyttes for å vurdere resultatene fra støyberegningene.   
 
Resultatene fra støyberegningen er vurdert mot grenseverdiene i kapitel «2.2 Anbefalte 
grenseverdier ved nye tiltak – Industri med helkontinuerlig drift» og kapitel «2.3 Stille områder - 
Sammenhengende nærfriluftsområder og bymark utenfor by/tettsted» 
 
Se detaljert utdrag av retningslinjene i avsnitt «4. Retningslinjer»  

1.2. Kartgrunnlag og metode 
Det er benyttet eksisterende 3D-kartgrunnlag for området. Programmet som er benyttet i 
støyberegningene, er CadnaA versjon 2021 MR 2. Programmet simulerer støy etter nordisk metode 
for støyberegning.  Beregningene er utført, med grunnlag i en digital terrengmodell for området, 
med eksisterende veger og bebyggelse. Det er benyttet framskrevet årsdøgntrafikk (ÅDT). 
Beregningene tar hensyn til hastigheter, vegbredde og stigningsforhold på veg. 

 Eksisterende vegetasjon inngår ikke i beregningen. 
 Terrenget er bearbeidet med uttaksplanene for området 
 Det er ikke lagt inn fasadekorreksjon eller effekten av multirefleksjon på bebyggelsen.  
 Marktype er generelt definert som myk. Veger, vann og driftsområdet er  

definert som harde. 
 Beregningshøyden for støysoner er 4 meter. 
 Beregningshøyde for uteopphold er 1.5 meter. 
 Fasadestøy er beregnet i vindushøyder for aktuelle etasjer. 
 Støysoner er beregnet i et grid på 10x10 meter 

1.3. Støykilder og grunnlag for støyberegningen 
For detaljerte opplysninger om støykilder og driftstider se kapittel 3. «Inngangsverdier for 
støyberegningen». For ytterligere opplysninger om transport og vegtrafikk tall, vises det til 
transportanalyse utført av Vianova as. 

1.3.1. Drift i steinbruddet 
Drift i steinbruddet med uttak av blokker og knusing av vrakstein. Det er lagt til grunn at det vil være 
drift i anlegget fra klokken 0700 til klokken 2200 alle hverdager, unntatt seks ukers fellesferie.  
Kilder for impulsstøy (pigging) vil ha en driftstid fra kl. 0800 til kl. 1600.  

1.3.2. Transport 
Transport ut og inn av området er basert på forventet uttaksvolum og utgjør ca. 20 lastebiler med 
henger daglig. I tillegg vil det være 10 bilturer med personbil daglig. Transport ut og inn av området 
regnes som industristøy og inngår i støyberegningen av driften. 
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1.3.3. Vegtrafikk 
Inngangsverdiene for vegtrafikk i støyberegningen er årsdøgntrafikk (ÅDT) og hastighet på fylkesveg 
FV 2980. ÅDT-økningen som følge av driften i steinbruddet er på +30. 
Vegtrafikkstøy inngår i en sumvirkning med industristøy for beregning av støybelastningen for 
aktuelle boliger langs fylkesvegen. 

1.3.4. Støydempende tiltak 
Støybelastningen har størst utbredelse mot nord og nordvest og skyldes i hovedsak støykilder 
plasser på driftsflaten utenfor steinbruddet. Områdene rundt ligger høyt i forhold til støykildene og 
det er vanskelig å få god støydempende effekt med faste støyvoller. Det vil være mulig å oppnå god 
støydempende effekt ved bruk av lokale støyskjermer nær støykildene. Dette kan være bruk 
containere og plassering av ferdigvarelager.  
Utformingen av bruddet gir en god støydempende effekt for støykilder plassert inne i bruddet. 
 
Det er ikke forutsatt egne støydempende tiltak i form av støyskjermer/-voller i støyberegningene. 
  

2. Støyberegninger 
Det er utført beregninger for steinbruddet ved etappe-1 åpning av steinbruddet, i etappe-2 som er 
en mellomfase og ved maksimalt omfang i etappe-3. 
 
Støybelastningene fra industri og vegtrafikk er beregnet som ekvivalent nivå (Lden) i samsvar med 
støyretningslinjen T-1442/2021.  
I tillegg er det beregnet støybelastning for en arbeidsdag med høy virksomhet (LpAekv (07-22)).  
I støybelastningen fra en arbeidsdag vil perioder uten drift, som ferier og andre fridager, ikke 
«redusere» støybelastningen. 

2.1. Resultat av støyberegninger 

2.1.1. Støysoneberegninger industristøy 
Støyberegningene viser at det er forholdsvis liten forskjell på støybelastningene fra de ulike 
etappene. Støysonenes utbredelse er størst for etappe-2 «Arbeidsdag», hvor nærmeste bolig er i en 
avstand på ca. 150 meter. 
Utformingen av steinuttaket gir god støydempende effekt til støykilder plassert inne i steinbruddet. 
Resultater fra støyberegningene er vist i vedlagte støysonekart. 

2.1.2. Støysoneberegninger vegtrafikkstøy 
Støysoner fra vegtrafikk basert på trafikktall fra trafikkanalyse, gir gule støysoner i en av stand på 40 
til 60 meter fra vegen. En boligeiendom ligger delvis i gul støysone på grunn av vegtrafikkstøy. 
Det er ingen merkbar forskjell i støybelastningen fra vegtrafikk på grunn av trafikkøkningen som 
skyldes drift i steinbruddet. 
Resultater fra støyberegningene er vist i vedlagte støysonekart. 

2.1.3. Støysoneberegninger sumvirkning industristøy og vegtrafikkstøy 
Sumvirkningen av støy fra vegtrafikk og industri gir en ubetydelig økning av støysonene og en ikke 
signifikant økning av støybelastningen for støyfølsom bebyggelse. 
Resultater fra støyberegningene er vist i vedlagte støysonekart for etappe-2 i sumvirkning med 
vegtrafikk. 

2.1.4. Støysoneberegninger friluftsområder 
Med den anbefalte grenseverdien for «Sammenhengende nærfriluftsområder og bymark utenfor 
by/tettsted» på Lden 40 dB, vil alle planlagte etapper gi støybelastning over grenseverdien for deler 
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av friluftsområdet «Langangen-Auen».  
For det statlig sikra friluftsområdet «Rognlia» er det ingen overskridelser av grenseverdien. 
 
Resultater fra støyberegningene er vist i tabell nedenfor og i vedlagte støysonekart. 
 
 

Kartlagte friluftsområder 

B23 - Langangen - Auen 3747,4 daa Totalt areal 
Deler av området som får støybelastning over 40 dB Lden 

Driftsetappe Berørt areal i daa Berørt areal i %-av totalt areal 
1 93 2,5 % 
2 165 4,4 % 
3 164 4,4 % 

 

2.1.5. Støybelastning for støyfølsom bebyggelse 
Innenfor en avstand på en kilometer fra steinbruddet og adkomstveg, er det 14 støyfølsomme bygg, 
5 boliger og 9 fritidsbygg. To boligbygg er innenfor en avstand på 500 meter fra steinbruddet, det 
nærmeste i en avstand på 370 meter. Tre bolighus langs Mørjevegen ligger nærmere anleggsvegen 
enn 500 meter. Fasadestøy på støyfølsom bebyggelse er beregnet for alle etasjer.  
 
Tabellen nedenfor viser største støybelastning på fasade for den nærmeste støyfølsomme 
bebyggelsen. 
 

Etappe-1 
Industri Industri og trafikk Vegtrafikk 

dB Lden dB LpAekv(07-22) dB Lden dB Lden 
Mørjevegen 180 (23/1) 39,7 42,8 56,6 56,6 
Mørjevegen 144 (23/3) 24,5 28,9 51,7 51,7 
Mørjevegen 146 (23/2) 22,2 25,7 53,4 53,4 
Mørjevegen 181 (25/3) 19,4 24,1 28,3 28,2 
Åsetrevegen 200 (25/5) 24,0 30,1 24,2 13,1 

 

Etappe-2 
Industri Industri og trafikk Vegtrafikk 

dB Lden dB LpAekv(07-22) dB Lden dB Lden 
Mørjevegen 180 (23/1) 39,9 43,0 56,6 56,6 
Mørjevegen 144 (23/3) 22,8 28,1 51,7 51,7 
Mørjevegen 146 (23/2) 23,8 27,2 53,4 53,4 
Mørjevegen 181 (25/3) 19,3 23,9 28,4 28,2 
Åsetrevegen 200 (25/5) 24,3 30,3 24,5 14,8 

 

Etappe-3 
Industri Industri og trafikk Vegtrafikk 

dB Lden dB LpAekv(07-22) dB Lden dB Lden 
Mørjevegen 180 (23/1) 39,7 42,8 56,6 56,6 
Mørjevegen 144 (23/3) 24,2 28,9 51,7 51,7 
Mørjevegen 146 (23/2) 23,5 27,0 53,4 53,4 
Mørjevegen 181 (25/3) 24,6 29,1 28,9 28,2 
Åsetrevegen 200 (25/5) 24,1 30,1 24,3 15,0 

 
Mørjevegen 180 får deler av fasadene i nedre del av gul-støysone, på grunn av vegtrafikkstøy.  
Sumvirkning av industristøy og vegtrafikkstøy gir ingen signifikante endringer i støybelastningen for 
den støyfølsomme bebyggelsen. Det samme gjelder isolert for vegtrafikkstøy på grunn av økningen i 
vegtrafikk på grunn av drift i steinbruddet. 
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2.2. Oppsummering av beregningsresultater 
Støyutredningen omfatter en detaljert beregning av støysoner og utendørsstøy på bygningsfasader i 
samsvar med støyretningslinjen T-1442/2021, «Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging». Det er i tillegg vurdert støybelastningen fra en arbeidsdag med høy virksomhet og 
impulsstøy. 
 
Ingen støyfølsom bebyggelse får støybelastning over grenseverdiene på grunn av drift i steinuttaket 
eller på grunn av sumvirkning mellom industristøy og vegtrafikkstøy. 
En bolig får deler av fasaden i gul støysone på grunn av vegtrafikkstøy på fylkesveg 2980. 
 
Deler av det kartlagte friluftsområdet «Langangen – Auen», får støybelastning over anbefalt 
grenseverdi for «stille områder». Støybelastningen er på 40 – 51 dB Lden for mellom 2,4 og 4,4 % av 
det totale arealet. 
 
Støybelastningen fra tiltaket tilfredsstiller «anbefalte støygrenser ved planlegging av ny støyende 
virksomhet og bygging av boliger» i T1442/2021. 
Støybelastningen fra tiltaket overskrider «anbefalte støygrenser i ulike typer friområder, frilufts- og 
rekreasjonsområder og stille områder» for en mindre del av aktuelle områder. 

3. Inngangsverdier for støyberegningen 

3.1. Inngangsverdier for drift i steinbrudd – støykilder 
Tabellen nedenfor viser inngangsverdiene for industristøy i støyberegningen. Opplysninger om utstyr 
og driftstider er basert på opplysninger fra tiltakshaver. 
 

  
Driftsopplysninger 
  
  
  

Arbeidstid Arbeidsdager 
Arbeids-
timer 

Brukstid 
totalt Maks 

andel 
pr. 
dag 
  

Andel 
pr. 
år 
  

Driftstid pr. 
dag (maks) 

Driftstid pr. 
dag/År 

Mandag
-fredag 

Maks 
timer/ 
dag 

Brutto Netto pr. år  LpAekv  
(dag 0700-2200) 

Lden 

man-
fredag 

6 ukers 
ferie Netto Timer Timer Timer/dag 

K1 Knuseverk, fin Hele dager / 
1000t i året 

0700-
2200 15 261 231 3465 1000 90 % 29 % 13,5 3,9 

K2 Knuseverk, grov Hele dager / 
1000t i året 

0700-
2200 15 261 231 3465 1000 90 % 29 % 13,5 3,9 

K3 Gravemaskin 1 full tid 0700-
2200 15 261 231 3465 3465 90 % 100 % 13,5 13,5 

K4 Gravemaskin 2 full tid når ikke 
pigging 

0700-
2200 15 261 231 3465 2965 50 % 86 % 7,5 6,4 

K5 Pigging 500t maks 
50%/dag 

0800-
1600 8 261 231 1848 500 50 % 27 % 4,0 1,1 

K6 Hjullaster, stor full tid 0700-
2200 15 261 231 3465 3465 50 % 100 % 7,5 7,5 

K7 Hjullaster, liten full tid 0700-
2200 15 261 231 3465 3465 90 % 100 % 13,5 13,5 

K8 Borrigg 10 t uke 0700-
2200 15 261 231 3465 460 50 % 13 % 7,5 1,0 

K9 
Wiresag full tid / 

2 dager i uka 
0700-
2200 15 261 231 3465 1380 90 % 40 % 13,5 5,4 

 

3.2. Inngangsverdier for transport og vegtrafikk – støykilder 
Tabellen nedenfor viser inngangsverdiene for transport og vegtrafikk i støyberegningen. 
Trafikkgrunnlaget er hentet fra trafikkanalyse utarbeidet av Vianova as. 
 
Årsdøgntrafikk (ÅDT)  
Kilde: Transportanalyse Andel store kjøretøy 
Veg parsell Km/t ÅDT- framtidig % 

Fylkesveg 2980 80 800 6 % 

Adkomstveg 30 30 67 % 
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4. Retningslinjer - Utdrag fra støyretningslinjen T-1442/2021 
Det er støyretningslinjen T-1442/2021, «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging» som 
benyttes for å vurdere resultatene fra støyberegningene.   
 
Resultatene fra støyberegningen av er vurdert mot grenseverdiene i kapitel «2.2 Anbefalte 
grenseverdier ved nye tiltak – Industri med helkontinuerlig drift» og kapitel «2.3 Stille områder - 
Sammenhengende nærfriluftsområder og bymark utenfor by/tettsted» 
 

4.1. «Kapitel 2.2 Anbefalte grenseverdier ved nye tiltak» 
Ved planlegging av ny støyfølsom bebyggelse eller støyende anlegg og virksomhet legges 
grenseverdiene i tabell 2 til grunn. 
Støysonekart (etter tabell 1) er ikke tilstrekkelig som støyfaglig utredning i reguleringsplaner for 
støyfølsom bebyggelse i støyutsatte områder. 
Tabell 2: Anbefalte støygrenser ved planlegging av ny støyende virksomhet og bygging av boliger, 
helsebygg, fritidsboliger, skoler og barnehager. Alle grenseverdier gjelder innfallende lydtrykknivå. 
Forutsetninger for beregning av grenseverdiene er gitt i veiledning til retningslinjen. 
 
Utdrag fra Tabell 2: Anbefalte støygrenser ved planlegging av ny støyende. 
Alle grenseverdier gjelder innfallende lydtrykknivå.  
Forutsetninger for beregning av grenseverdiene er gitt i veiledning til retningslinjen. 

Støykilde  
 

Støynivå utenfor 
vinduer i rom med 
støyfølsomt 
bruksformål og på 
stille del av 
uteoppholdsareal  
 

Støynivå utenfor 
soverom,  
natt kl.  
23 – 07  

Støynivå utenfor 
vinduer i rom med 
støyfølsomt 
bruksformål og på 
stille del av 
uteoppholdsareal 
dag og kveld, kl. 07 - 
23 

Støynivå utenfor 
vinduer i rom med 
støyfølsomt 
bruksformål og på 
stille del av 
uteoppholdsareal 
lørdager 

Støynivå utenfor 
vinduer i rom med 
støyfølsomt 
bruksformål og på 
stille del av 
uteoppholdsareal 
søn-/helligdag  

Veg Lden ≤ 55 dB L5AF ≤ 70 dB    

Industri med 
helkontinuerlig drift  
 

Uten impulslyd:  
Lden ≤ 55 dB  
 

Lnight ≤ 45 dB  
 

   

Med impulslyd:  
Lden ≤ 50 dB  
 

LAFmax ≤ 60 dB  
    

Øvrig industri 
 

Uten impulslyd: 
Lden ≤ 55 dB og  
Levening ≤ 50 dB  
 

Lnight ≤ 45 dB  
  Uten impulslyd:  

Lden ≤ 50 dB  
Uten impulslyd:  
Lden ≤ 45 dB  

Med impulslyd: 
Lden 50 dB og 
Levening ≤ 45 dB 

LAFmax ≤ 60 dB  
  

Med impulslyd: 
Lden ≤ 45 dB  
 

Med impulslyd: 
Lden ≤ 40 dB  
 

 

4.2. «Kapitel 2.3 Stille områder» 
Tilgang til stille områder er viktig for å redusere støyplage og forebygge negativ helsekonsekvens. 
Stille områder bør synliggjøres og gis vern gjennom kommuneplanen. Ambisjonsnivået bør være at 
støynivået i stille områder tilfredsstiller grenseverdiene i tabell 3. Hvilket støynivå som kan 
aksepteres vil imidlertid variere ut fra bruken av og karakteren på området. 
Tabell 3: Anbefalte støygrenser i ulike typer friområder, frilufts- og rekreasjonsområder og stille 
områder. Forutsetninger for beregning av grenseverdiene er gitt i veiledning til retningslinjen. 
 

Områdekategori Anbefalt støygrense, ekvivalent støynivå Anbefalt støygrense, maksimalnivå 
Byparker, kirkegårder og friområder 
i tettbygd strøk 

Se retningslinjens tabell 2, for 
uteoppholdsareal 

Se retningslinjens tabell 2, for uteoppholdsareal 

Sammenhengende grønnstruktur i 
tettsteder 

Lden 50 dB Motorsport: LAFmax 60 dB  
Skytebaner: LAFmax 65 dB,  
Driftstidsbegrensninger bør benyttes 

Sammenhengende 
nærfriluftsområder og bymark 
utenfor by/tettsted 

Lden 40 dB Motorsport: LAFmax 60 dB  
Skytebaner: LAFmax 65 dB, 
Driftstidsbegrensninger bør benyttes 
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I retningslinjen er støynivåer inndelt i to støysoner 
 Rød sone:  

Angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme formål og etablering av ny støyfølsom 
bebyggelse skal unngås. 

 Gul sone:  
Vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan etableres dersom avbøtende tiltak gir 
tilfredsstillende støyforhold. 
 
Høyt støynivå bør gi skjerpede krav om plassering av soverom og andre rom til støyfølsomt bruksformål i boliger, 
helsebygg for langtidsopphold og fritidsboliger. Det anbefales graderte krav som skiller mellom krav til nedre del av 
gul støysone, øvre del av gul støysone og rød støysone: 
• For nedre del av gul støysone anbefales krav om at alle boenheter skal ha stille side, hvor soverom kan plasseres. 
• For øvre del av gul støysone anbefales krav om at alle boenheter skal ha stille side og at minst et soverom skal 
plasseres mot denne siden. 
• Hvis kommunen tillater boliger i rød støysone anbefales det å stille krav i bestemmelsene om at minst et soverom 
og minst halvparten av rom for støyfølsom bruk plasseres mot stille side. 
 
Det kan likevel være situasjoner hvor det selv etter arbeid med plangrep ikke er mulig å oppnå stille side for alle 
boenheter, eksempelvis for hjørneleiligheter. Da kan det unntaksvis, og for en liten andel av boenhetene, tillates 
dempet fasade som erstatning for stille side.  
 
Lden:  
Det ekvivalente støynivået for dag-kveld-natt med 10 dB og 5 dB tillegg på henholdsvis natt og kveld. 
L5AF:  
Det statistiske maksimale støynivået som overskrides av 5 % av hendelsene. 
Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt.  
Beregning av maksimalstøynivåer kan unnlates dersom ekvivalent støynivå åpenbart er bestemmende for støysonenes 
utbredelse. 

4.3. Krav til innendørs lydnivå fra utendørs kilder 
 
Overordnede krav som gjelder lydforhold (beskyttelse mot støy og vibrasjoner) i og utenfor 
bygninger er gitt i § 13-6 i Byggeteknisk forskrift (TEK17). 
I veilederen til TEK er det angitt at bygnings- myndighetenes krav til tilfredsstillende lydforhold kan 
dokumenteres ved at det legges til grunn grenseverdier for lydtekniske ytelser og lydforhold som er i 
samsvar med NS 8175, lydklasse C. 
 

 
NS 8175 er tilpasset T-1442 slik at utendørs grenseverdier for boliger i klasse C er i samsvar med 
grenseverdier i T-1442. Krav til innendørs lydnivå fra utendørs kilder for boliger er vist under. 
Tabell: Utdrag fra forskrift Norsk Standard NS 8175:” Lydforhold i bygninger”. Høyeste grenseverdi 
for innendørs A-veid døgnekvivalent lydtrykknivå og maksimalt lydtrykknivå fra utendørs kilder.  
Alle tall er A-veid lydnivå i dB re 20 μPa.  
 
*Forutsatt mer enn 10 hendelser over grenseverdi pr natt. 
 
 

5. Generelt om lyd og støy 

5.1. Støydempende tiltak 
 

Type område Målestørrelse Klasse A Klasse B Klasse C Klasse D 

I oppholds- og soverom fra utendørs kilder LpA, ekv, 24t [dBA] 20 25 30 35 

I soverom fra utendørs kilder LpA, maks* [dBA] 35 40 45 50 
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Aktuelle støydempende tiltak kan være støyskjermer, jordvoller og bevisst plassering av ikke 
støyfølsom bebyggelse. Reduksjon av hastighet på veg og bane vil også bidra til å redusere 
støybelastningen.  
For å oppnå støyreduserende effekt må siktlinjen mellom støykilde og mottaker brytes av 
støyskjermen, se figurene. 
Det støynivået som høres på mottakers side, består dels av støy 
som passerer over skjermen, og dels av støy som går gjennom den. 
En støyskjerm demper normalt 5-12 dB, avhengig av høyde, 
konstruksjon og avstand mellom støykilde, skjerm og mottaker. 
I beregningen skilles ikke mellom støyskjermer av ulike materialer, 
da effekten er tilnærmet lik ved riktig utforming.  

5.2. Støyskjerming. 
Støyskjermens lyddempende effekt er avhengig av skjermens effektive 
høyde (He). He er den delen av skjermen som rager over en rett linje 
mellom støykilde og mottaker. For å få best mulig effekt av en støyskjerm 
bør den som hovedregel plasseres så nært støykilden som mulig. I noen 
situasjoner kan dette gi liten effekt, og en annen plassering må vurderes. 
Dersom mottakspunktet ligger høyere eller lavere i terrenget vil den 
effektive høyden forandre seg.  
En gang- og sykkelveg på innsiden av støyskjermen – i samme plan, vil få god effekt ved en 
skjermhøyde på 2-3 m. Boliger eller uteområder som ligger i en skråning på et høyere punkt enn 
vegen, vil få langt mindre effekt av slik skjerming. Her er det bedre å plassere skjermen nær 
mottaker.  

5.3. Lydstyrke 
Lydstyrke måles som lydtrykknivå målt i dB (desiBel).  
På grunn av det enormt store variasjonsområdet mellom høyeste og laveste 
hørbare lydtrykk, er det ikke praktisk å bruke en lineær skala for lydstyrke.  
I stedet brukes en logaritmisk skala, dB skalaen. Eksempler på hvilke lydnivåer 
denne skalaen gir:  

 En vanlig samtale vil gi et lydnivå på ca. 60 dB. 
 Stor gatetrafikk gir et lydnivå rundt 80 dB. 
 Vår smertegrense for støy er ved ca. 125 dB. 

Når det gjelder endringer av lydstyrke, er en endring på 1 dB knapt merkbar, en 
endring på 2-3 dB er merkbar, 4-5 dB oppfattes som tydelig endring og en endring 
på 6-7 dB er vesentlig.  
En forandring på 8-10 dB vil oppfattes som en halvering eller fordobling av 
lydstyrken.  

5.4. Begreper brukt i forbindelse med lyd og støy 
 dB – desibel 

Lydstyrke måles som lydtrykknivå målt i dB (desiBel). Skalaen starter på grensen for 
menneskets hørsel, 0 dB.  Skalaen er logaritmisk og lydstyrken blir 10-doblet, hver gang 
lydnivået stiger med 10. 10 dB er altså 10 ganger så høyt som 0 dB, mens 20 dB er 100 
ganger så høyt som 0 dB osv. 
 

 Hva betyr dB(A)?  
dB(A) er lydnivå målt på desibel skalaen, med et A-filter (A-veiet). A’en i dB(A) indikerer 
filteret som blir brukt til å forstå lyden på en måte som minner om menneskets øre.  Vårt 
øre er best til å oppfatte lyden på bestemte frekvenser. 
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 Lden (dB Lden) er A-veiet gjennomsnittlig støy over en gitt periode (ekvivalent) støynivå for 
dag-kveld-natt  
(day-evening-night) Hvor støy på kveld (19-23) og natt (23-07) gis et tillegg på henholdsvis 5 
dB og 10 db. Lden-nivået skal i utgangspunktet beregnes som årsmiddelverdi 
(Gjennomsnittlig støybelastning over et år).  
 

 dBA Ldag/Lday, Lkveld/Leven(ing) og dBA Lnatt/Lnight  
Lday er A-veiet ekvivalentnivå for 12 timers dagperioden fra 07-19. 
Leven er A-veiet ekvivalentnivå for 4 timers kveldsperioden fra 19-23.  
Lnight er A-veiet ekvivalentnivå for 8 timers nattperiode fra 23-07. 
 

 dBA Lekv24t   
Ved sporadisk/varierende drift eller bestemmelser gitt i utslippstillatelse kan det være  
aktuelt å beregne støyen som døgnmiddelverdi for «verste» døgn (Lekv24t) eller  
middelverdi for en gitt periode f.eks. 7-19 (LpAekv (7-19)) 

 
Impulslyd er kortvarige, støtvise lydtrykk med varighet på under 1 sekund. For industri, havner og 
terminaler med impulslyd skal de strengere grenseverdiene legges til grunn når denne type lyd 
opptrer med i gjennomsnitt mer enn 10 hendelser pr. time (tillegg på 5dB) 
 
Maksimalt støynivåer benyttes hovedsakelig ved støy i nattperioden. Dette beregnes på ulike måter 
hvor LAFmax og L5AF er de mest aktuelle. LAFmax er A-veiet maksimalnivå målt med tidskonstant «Fast» 
på 125 ms som overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en nærmere angitt periode, dvs. et 
statistisk maksimalnivå i forhold til antall hendelser. 
 
 

6. Støysonekart 
Det utarbeidet støysonekart for årsmiddel støy, «arbeidsdag» støy og uteopphold for de planlagte 
etappene i steinuttaket. I tillegg er det utarbeidet støysonekart for sumstøy vegtrafikk og etappe-2 
og støysonekart med framtidig vegtrafikkstøy isolert. 
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  Point Source
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   ... < 55 dB
 55 <= ... < 60 dB
 60 <= ... < 65 dB
 65 <= ...   dB

Kjennskogen råstoffutvinning
V01 Støy Lden 4m

Oppstart
Støyutredning i henhold til T1442/2021
Ekvivalent-støy (Lden)
fra industrikilder, steinuttak og transport

Beregningsoppløsning: 10 x 10 m
Støynivå Lden [dB] 4.0 m.o.t.
Høyeste fasadenivå Lden [dB]

Produsert for
Tegningsdato
Prosjektnummer
Produsert av
Målestokk
Tegningsnummer
Dato geometrigrunnlag
Revisjon

Kjennskogen drift as
08.10.21
41930
Feste NordØst as
1:5000 (A3)
X01
21.09.2021
0

Feste NordØst as
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 55 <= ... < 60 dB
 60 <= ... < 65 dB
 65 <= ...   dB

Kjennskogen råstoffutvinning
V03  Støy Ldag 4m

Oppstart
Støyutredning i henhold til T1442/2021
Ekvivalent-støy "arbeidsdag"
(LpAekv 07-22) fra industrikilder

Beregningsoppløsning: 10 x 10 m
Støynivå Lden [dB] 4.0 m.o.t.
Høyeste fasadenivå Lden [dB]

Produsert for
Tegningsdato
Prosjektnummer
Produsert av
Målestokk
Tegningsnummer
Dato geometrigrunnlag
Revisjon

Kjennskogen drift as
08.10.21
41930
Feste NordØst as
1:5000 (A3)
X03
21.09.2021
0

Feste NordØst as
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   ... < 40.0 dB
 40.0 <= ... < 55.0 dB
 55.0 <= ... < 60.0 dB
 60.0 <= ... < 65.0 dB
 65.0 <= ...   dB

Kjennskogen råstoffutvinning
V05 Støy Uteopphold

Oppstart
Støyutredning i henhold til T1442/2021
Ekvivalent-støy (Lden) fra industrikilder
Beregningshøyde 1.5 meter

Beregningsoppløsning: 10 x 10 m
Støynivå Lden [dB] 1.5 m.o.t.
Høyeste fasadenivå Lden [dB]

Produsert for
Tegningsdato
Prosjektnummer
Produsert av
Målestokk
Tegningsnummer
Dato geometrigrunnlag
Revisjon

Kjennskogen drift as
08.10.21
41930
Feste NordØst as
1:5000 (A3)
X05
21.09.2021
0

Feste NordØst as
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  Building Evaluation
  Calculation Area

Støynivå

   ... < 55 dB
 55 <= ... < 60 dB
 60 <= ... < 65 dB
 65 <= ...   dB

Kjennskogen råstoffutvinning
V01 Støy Lden 4m

Etappe 2
Støyutredning i henhold til T1442/2021
Ekvivalent-støy (Lden)
fra industrikilder, steinuttak og transport

Beregningsoppløsning: 10 x 10 m
Støynivå Lden [dB] 4.0 m.o.t.
Høyeste fasadenivå Lden [dB]

Produsert for
Tegningsdato
Prosjektnummer
Produsert av
Målestokk
Tegningsnummer
Dato geometrigrunnlag
Revisjon

Kjennskogen drift as
08.10.21
"Oppdragsnummer"
Feste NordØst as
1:5000 (A3)
X01
"Dato geounderlag"
"Revisjon"

Feste NordØst as
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  Building Evaluation
  Calculation Area

Støynivå

   ... < 55 dB
 55 <= ... < 60 dB
 60 <= ... < 65 dB
 65 <= ...   dB

Kjennskogen råstoffutvinning
V03  Støy Ldag 4m

Etappe 2
Støyutredning i henhold til T1442/2021
Ekvivalent-støy "arbeidsdag"
(LpAekv 07-22) fra industrikilder

Beregningsoppløsning: 10 x 10 m
Støynivå Lden [dB] 4.0 m.o.t.
Høyeste fasadenivå Lden [dB]

Produsert for
Tegningsdato
Prosjektnummer
Produsert av
Målestokk
Tegningsnummer
Dato geometrigrunnlag
Revisjon

Kjennskogen drift as
08.10.21
"Oppdragsnummer"
Feste NordØst as
1:5000 (A3)
X03
"Dato geounderlag"
"Revisjon"

Feste NordØst as
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Kjennskogen råstoffutvinning
V05 Støy Uteopphold

Etappe 2
Støyutredning i henhold til T1442/2021
Ekvivalent-støy (Lden) fra industrikilder
Beregningshøyde 1.5 meter

Beregningsoppløsning: 10 x 10 m
Støynivå Lden [dB] 1.5 m.o.t.
Høyeste fasadenivå Lden [dB]

Produsert for
Tegningsdato
Prosjektnummer
Produsert av
Målestokk
Tegningsnummer
Dato geometrigrunnlag
Revisjon

Kjennskogen drift as
08.10.21
"Oppdragsnummer"
Feste NordØst as
1:5000 (A3)
X05
"Dato geounderlag"
"Revisjon"

Feste NordØst as
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Kjennskogen råstoffutvinning
V01 Støy Lden 4m

Etappe 3
Støyutredning i henhold til T1442/2021
Ekvivalent-støy (Lden)
fra industrikilder, steinuttak og transport

Beregningsoppløsning: 10 x 10 m
Støynivå Lden [dB] 4.0 m.o.t.
Høyeste fasadenivå Lden [dB]

Produsert for
Tegningsdato
Prosjektnummer
Produsert av
Målestokk
Tegningsnummer
Dato geometrigrunnlag
Revisjon

Kjennskogen drift as
08.10.21
"Oppdragsnummer"
Feste NordØst as
1:5000 (A3)
X01
"Dato geounderlag"
"Revisjon"

Feste NordØst as
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 65 <= ...   dB

Kjennskogen råstoffutvinning
V03  Støy Ldag 4m

Etappe 3
Støyutredning i henhold til T1442/2021
Ekvivalent-støy "arbeidsdag"
(LpAekv 07-22) fra industrikilder

Beregningsoppløsning: 10 x 10 m
Støynivå Lden [dB] 4.0 m.o.t.
Høyeste fasadenivå Lden [dB]

Produsert for
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Prosjektnummer
Produsert av
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Tegningsnummer
Dato geometrigrunnlag
Revisjon

Kjennskogen drift as
08.10.21
"Oppdragsnummer"
Feste NordØst as
1:5000 (A3)
X03
"Dato geounderlag"
"Revisjon"

Feste NordØst as
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Knuseverk
K1, K2
K3, K7

K6K8

K9

K4
K5

Friluftsområde:
B23 - Langangen-Auen

Statlig sikra 
friluftsområde

Rognlia

Knuseverk
K1, K2
K3, K7

K6K8

K9

K4
K5

Plassering av støykilder

Tegnforklaring

  Point Source
  Road
  Building
  Ground Absorption
  Contour Line
  Building Evaluation
  Calculation Area

Støynivå

   ... < 40.0 dB
 40.0 <= ... < 55.0 dB
 55.0 <= ... < 60.0 dB
 60.0 <= ... < 65.0 dB
 65.0 <= ...   dB

Kjennskogen råstoffutvinning
V05 Støy Uteopphold

Etappe 3
Støyutredning i henhold til T1442/2021
Ekvivalent-støy (Lden) fra industrikilder
Beregningshøyde 1.5 meter

Beregningsoppløsning: 10 x 10 m
Støynivå Lden [dB] 1.5 m.o.t.
Høyeste fasadenivå Lden [dB]

Produsert for
Tegningsdato
Prosjektnummer
Produsert av
Målestokk
Tegningsnummer
Dato geometrigrunnlag
Revisjon

Kjennskogen drift as
08.10.21
"Oppdragsnummer"
Feste NordØst as
1:5000 (A3)
X05
"Dato geounderlag"
"Revisjon"

Feste NordØst as
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Knuseverk
K1, K2
K3, K7

K6

K8

K9

K4
K5

Statlig sikra 
friluftsområde

Rognlia

Friluftsområde:
B23 - Langangen-Auen

Knuseverk
K1, K2
K3, K7

K6

K8

K9

K4
K5

Plassering av støykilder

Tegnforklaring

  Point Source
  Road
  Building
  Ground Absorption
  Contour Line
  Building Evaluation
  Calculation Area

Støynivå

   ... < 55 dB
 55 <= ... < 60 dB
 60 <= ... < 65 dB
 65 <= ...   dB

Kjennskogen råstoffutvinning
V02 Støy Lden sum vegtrafikk

Etappe 2
Støyutredning i henhold til T1442/2021
Ekvivalent-støy (Lden)
fra industri og vegtrafikk

Beregningsoppløsning: 10 x 10 m
Støynivå Lden [dB] 4.0 m.o.t.
Høyeste fasadenivå Lden [dB]

Produsert for
Tegningsdato
Prosjektnummer
Produsert av
Målestokk
Tegningsnummer
Dato geometrigrunnlag
Revisjon

Kjennskogen drift as
08.10.21
"Oppdragsnummer"
Feste NordØst as
1:5000 (A3)
X02
"Dato geounderlag"
"Revisjon"

Feste NordØst as
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5252

31 333433

Knuseverk:
K1, K2
K3, K7

K6

K8

K4

K5

Friluftsområde:
B23 - Langangen-Auen

Statlig sikra 
friluftsområde

Rognlia

Tegnforklaring

  Point Source
  Road
  Building
  Ground Absorption
  Contour Line
  Building Evaluation
  Calculation Area

Støynivå

   ... < 55 dB
 55 <= ... < 60 dB
 60 <= ... < 65 dB
 65 <= ...   dB

Kjennskogen råstoffutvinning
V04 Støy offentligveg

Framtidig trafikk
Støyutredning i henhold til T1442/2021
Ekvivalent-støy (Lden)
fra  vegtrafikk (offentlig veg)

Beregningsoppløsning: 10 x 10 m
Støynivå Lden [dB] 4.0 m.o.t.
Høyeste fasadenivå Lden [dB]

Produsert for
Tegningsdato
Prosjektnummer
Produsert av
Målestokk
Tegningsnummer
Dato geometrigrunnlag
Revisjon

Kjennskogen drift as
08.10.21
41930
Feste NordØst as
1:5000 (A3)
X04
21.09.2021
0

Feste NordØst as
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